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SECCION 1: Identificaciéon de la sustancia o la mezclay de la
sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre del producto: Martifin® OL-005

Nombre quimico Hidréxido de aluminio ( suspension )

Sustancia/mezcla pura Mezcla

Nombre quimico Numero CAS N° CE Namero de Reglamento CLP % en peso
registro REACH (CE 1272/2008)
Aluminum Multiple - Cumple No esta clasificado 100

hydroxide-Dispersion
Hydroxide de aluminio 21645-51-2 244-492-7 01-2119529246-39 | No esta clasificado 66 - 69

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados
Uso recomendado Aditivo : Pigmento blanco para papel y cartén, tapaporos, etc.
Usos desaconsejados Ninguno conocido.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante MARTINSWERK GmbH
Kélner Strasse 110
50127 Bergheim
Germany : +49-2271-90.22.78
Fax. : +49-2271-90.27.17

Internet www.hubermaterials.com
Correo electrénico hubermaterials@huber.com
1.4. Teléfono de emergencia CHEMTREC: 1 +800-424-9300 o internacional 1 +703-527-3887

Numero de teléfono del centro Centro Nacional de Toxicologia S: +34 93 227 98 33 (Instituto Nacional de
de informacién toxicolégica Toxicolgia)

SECCION 2: Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Reglamento CLP (CE 1272/2008) No esté clasificado




HUBER

Fecha de publicacion: 15/02/2023

Fecha de impresion: 17/02/2023

Identificacion de los peligros

Peligro fisico

Peligros para la salud

Peligro para el medio

ambiente

No esta clasificado

2.2. Elementos de la etiqueta

Simbolos/Pictogramas
Palabras de advertencia
Indicaciones de peligro

Consejos de prudencia

Prevencion

Respuesta

Almacenamiento

Eliminaciéon

Informacién complementaria:

2.3. Otros peligros

Ficha de datos de

seguridad
Martifin® OL-005

No esta clasificado

No esta clasificado

Ninguno/a

Ninguno/a

La sustancia no cumple los criterios de clasificacion.

Emplear buenas practicas de higiene industrial
Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulacién

Ndmero de Revision: 1.3.1
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EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua

durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir
aclarando
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua Yy jabén abundantes

Mantener en un lugar seco
Almacenar lejos de materiales incompatibles

La eliminacién debe realizarse conforme a las leyes y normativas regionales,
nacionales y locales aplicables.

Ninguno/a.

No hay informacion disponible.

SECCION 3: Composicion/informacion sobre los componentes

3.1. Sustancia

No es aplicable

3.2. Mezclas Mezcla
Nombre quimico Numero CAS N° CE NUmero de Reglamento CLP Anexo % en peso
registro REACH [ (CE 1272/2008)
Aluminum Multiple - Cumple No esta clasificado 100
hydroxide-Dispersion
Hydroxide de aluminio 21645-51-2 244-492-7 01-2119529246-39| No esta clasificado 66 - 69

SECCION 4:

Primeros auxilios
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4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Consejo general

Contacto con los ojos

Contacto con la piel

Inhalacion

Ingestion
Peligro por aspiracion
Notas para el médico

4.2. Principales sintomas y
efectos, agudos y retardados

En caso de duda o si se observan sintomas, consultar a un médico. Asegurarse
de que el personal médico sea consciente de los materiales implicados y tome
precauciones para protegerse a si mismo.

En caso de contacto con los ojos, retirar las lentes de contacto y enjuagar
inmediatamente con abundante agua, también bajo los parpados, al menos
durante 15 minutos.

Lavar con agua y jabdn abundantes.

Si respira con dificultad, transportar a la victima al exterior y mantenerla en reposo
en una posicién confortable para respirar.

Enjuagar bien la boca con agua.
No hay informacion disponible.
Tratar los sintomas.

Tratar los sintomas.

4.3. Indicacién de toda atencion El tratamiento debe ser sintomético y de apoyo.

meédicay de los tratamientos
especiales que deban
dispensarse inmediatamente

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extincion

Medios de extincién apropiados
Pulverizacion (o niebla) de agua. Espuma. Producto quimico seco. Diéxido de carbono (CO2).

Medios de extincién no apropiados

Ninguno conocido.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Ninguno conocido.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de proteccién especial para el personal de lucha contraincendios
Utilizar un aparato de respiracion autbnomo y ropa protectora frente a productos quimicos.

Medidas de lucha contra incendios
En caso de incendio y/o de explosion no respire los humos.




HUBER Ficha de datos de
seguridad
Martifin® OL-005

Fecha de publicacion: 15/02/2023 NUmero de Revisiéon: 1.3.1
Fecha de impresion: 17/02/2023 Pagina 4 de 13

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, Asegurar una ventilacion adecuada. Utilizar las medidas de proteccién personal
equipo de protecciony recomendadas en la seccién 8. Mantener alejado al personal no autorizado.
procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma Mantener alejado al personal no autorizado.
parte de los servicios de
emergencia

Para el personal de emergencia Mantener alejado al personal no autorizado. Utilizar las medidas de proteccion
personal recomendadas en la seccion 8.

6.2. Precauciones relativas al Evitar la escorrentia a cursos de agua y alcantarillas.
medio ambiente

6.3. Métodos y material de Métodos de contencidn : Prevenir mas fugas o vertidos si se puede hacer de
contencion y de limpieza forma segura

Métodos de recogida y limpieza : Barrer y recoger en contenedores apropiados
para su eliminacion

6.4. Referencia a otras Seccién 8: Controles de la exposicion y proteccion individual. Consultar en la
secciones Seccién 13 la informacion adicional relativa a tratamiento de residuos.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1 Precauciones para una Procurar ventilacion por extraccion local
manipulaciéon segura Manipular respetando las buenas préacticas de higiene industrial y seguridad
7.2 Condiciones de Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco

almacenamiento seguro,
incluidas posibles
incompatibilidades

7.3. Usos especificos finales No hay informacion disponible.

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control
Limites de exposicion profesional
Aluminum hydroxide-Dispersion

ACGIH TWAJ/TLV: 1 mg/m? respirable fraction
OSHA Not established
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NIOSH (Instituto Nacional para Not established

la Salud y Seguridad

Ocupacional, National Institute

for Occupational Safety and
Health)
Austria

Austria

Bélgica
Bulgaria

Croacia
Republica Checa
Estonia
Finlandia
Alemania

Irlanda
Irlanda

Italia
Letonia
Lituania
Paises Bajos
Polonia

Rumania
Eslovaquia

Eslovenia
Suecia
Suiza

Reino Unido

Hydroxide de aluminio
ACGIH
OSHA

NIOSH (Instituto Nacional para

la Salud y Seguridad

Ocupacional, National Institute

for Occupational Safety and
Health)

Francia

Francia

Polonia

Suiza

Reino Unido

Procedimientos de vigilancia
recomendados

TWA: 5 mg/m? respirable fraction
10 mg/m3 inhalable fraction

STEL: 10 mg/m? respirable fraction
20 mg/m3 inhalable fraction

TWA: 1 mg/m?3 Respirable fraction
TWA: 2.0MGM3;Al

1.5 mg/m3;Respirable fraction

10.0 mg/m3;Dust

TWA: 6 mg/m?3 Respirable dust
TWA: 10 mg/m?3 dust

TWA: 2 mg/m3

2 mg/m3 Al

TWA: 3 mg/m? respirable dust

10 mg/m3 inhalable dust

BAT: 200 ug/l

TWA: 10 mg/m? total ihalable dust
4 mg/m3 respirable dust

STEL: 30 mg/m? total inhalable dust
12 mg/m3 respirable dust

TWA: 1 mg/m? respirable fraction
6 mg/m?3

6 mg/m3

TWA: 0.05 mg/m3

TWA: 1.2 mg/m? respirable dust and/or fume (Al)
2.5 mg/m? fume, total dust (Al)
TWA: 3 mg/m? dust

1 mg/ms fume

TWA: 1.5 mg/m? respirable fraction
4 mg/m3 inhalable fraction

TWA: 6 mg/m? respirable fraction
TWA: 1mg/m3 Total dust (Al)

TWA: 3 mg/m? respirable dust
TWA: 10 mg/m3 inhalable dust

4 mg/m3 respirable dust

TLV/TWA 8-hr: 1 mg/m3 (respirable fraction)

TWA: 15 mg/m3 Total Dust

5 mg/m?3 Respirable Dust

TWA: 5 mg/m3 (respirable dust); 10 mg/m3 TWA (total dust)

Not established (Non établi)

Not established (Non établi)

2.5 mg/m3 (inhalable); 1.2 mg/m?3 (respirable)
TWA: 3 mg/m3

10 mg.m-3 (inhalable); 4 mg.m-3 (respirable)

Ndmero de Revision: 1.3.1
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Consultar asimismo los documentos de orientacién nacionales para obtener
informacion sobre procedimientos de monitorizacién actualmente recomendados
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Valores limite biol6gicos: Ninguno/a

Nivel sin efecto derivado (DNEL)

Aluminum hydroxide-Dispersion
Trabajador - por inhalacion, [3 mg/m3
a largo plazo - local
Consumidor - oral, alargo  [6.85 mg/kg bw/day
plazo - sistémica

Concentracion prevista sin efecto (PNEC)

Aluminum hydroxide-Dispersion
Planta de tratamiento de 20 mg/L
aguas residuales

8.2. Controles de exposicién

Medidas técnicas No manipular la sustancia antes de haber leido y comprendido todas las
instrucciones de seguridad
Asegurar una ventilacién adecuada, especialmente en areas confinadas
Proporcionar un buen nivel de ventilacién controlada (10 a 15 cambios por hora)
Utilizar ventilacién por extraccion para mantener las concentraciones
aerotransportadas por debajo de los limites de exposicién
En caso de ventilacion insuficiente, isese equipo respiratorio adecuado

Equipos de proteccién personal
Proteccion ocular y de lacara  Utilizar gafas de seguridad con protectores laterales (o antiparras).
Proteccion de la piel y el cuerpo Usese indumentaria protectora adecuada.

Proteccién de las manos En operaciones donde se pueda producir un contacto prolongado o repetido con
la piel, deben utilizarse guantes impermeables. Utilizar guantes adecuados
ensayados segln la norma EN 374.

Proteccidn respiratoria Cuando los trabajadores se enfrentan a concentraciones superiores al limite de
exposicion, deben utilizar respiradores certificados apropiados
Tipo de filtro recomendado:

(FFP2)
(FFP3)
Peligros térmicos Ninguno conocido.
Medidas higiénicas Observar las consideraciones generales sobre higiene habitualmente reconocidas

como buenas practicas en el lugar de trabajo
El trabajador deberia lavarse a diario al finalizar cada turno de trabajo, y antes de
comer, beber, fumar, etc

Controles de exposicién Eliminar de conformidad con las normativas locales
medioambiental



HUBER

Ficha de datos de

seguridad

Martifin® OL-005

Fecha de publicacion: 15/02/2023

Fecha de impresion: 17/02/2023

Ndmero de Revision: 1.3.1
Pagina 7 de 13

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacidn sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Aspecto:
Estado fisico
Color
Olor
Umbral olfativo
pH:
Punto de fusién/punto de
congelacion
Punto inicial de ebullicién e
intervalo de ebullicién
Punto de congelacion
Punto de inflamacién:
indice de Evaporacién
Inflamabilidad (sélido, gas)
Limite superior de
inflamabilidad:
Limite inferior de
inflamabilidad
Presion de vapor
Densidad de vapor
Densidad
Densidad relativa
Solubilidad en el agua

Solubilidad en otros disolventes

Coeficiente de particién
Temperatura de autoignicion
Temperatura de
descomposicion
Viscosidad

Viscosidad cinematica
Viscosidad dinamica
Propiedades explosivas
Propiedades comburentes
Tamafio de particula
Contenido en COV (%)

9.2. Informacion adicional

9.2.1. Informacién con respecto a las clases de peligro fisico.

No es aplicable

Liquido ( suspension )

Blanco

Inodoro

No hay informacion disponible
9-10

<=0°C/32°F (Agua)

>= 100 °C / 212 °F ( Agua )

No es aplicable

No hay datos disponibles
No hay datos disponibles.
No inflamable

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

ca 25 mbar ( Agua)

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

+/- 1.6 g/cm3 (20 °C)
Insoluble ( Sélido )

No hay informacién disponible

No hay informacién disponible No hay datos disponibles

No hay datos disponibles
No hay datos disponibles

No hay informacion disponible.
No hay datos disponibles

No hay datos disponibles ca 150 mPa.s (Epprecht Rheometer)

Ninguno/a

No hay datos disponibles

No hay informacién disponible
No es aplicable

9.2.2. Otras caracteristicas de seguridad

No es aplicable

SECCION 10: Estabilidad y reactividad
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10.1. Reactividad No hay datos disponibles

10.2. Estabilidad quimica Estable en condiciones normales

10.3. Posibilidad de reacciones Ninguno durante un proceso normal
peligrosas

10.4. Condiciones que deben Temperatura de descomposicion Al Os Agua +/- pH
evitarse

10.5. Materiales incompatibles No hay informacion disponible

10.6. Productos de Ninguno conocido
descomposicidn peligrosos

SECCION 11: Informacion toxicologica

Informacién general Se recomienda a los usuarios que tomen en cuenta los limites de exposicion
profesional nacionales u otros valores equivalentes.

11.1. Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008

Aluminum hydroxide-Dispersion
DL50 oral > 2000 mg/kg Rata
CL50 por inhalacion CL50 por inhalacion (4 horas) Rata > 2.3 mg/l (Al203) Aerosol Concentracion
maxima posible
Lesiones oculares graves o No irritante : Conejo
irritacion ocular

Corrosion o irritacion No irritante : Conejo

cuténeas

Sensibilizacion cutanea Cobaya : No es sensibilizante cutaneo

Mutagenicidad in vitro No es genotéxico en bacterias ni en sistemas celulares de mamiferos.
in vivo Mutagénicidad (ensayo de micronlcleos) Rata : Negativo

Efectos sobre la Sin indicacién de efectos sobre la toxicidad durante el desarrollo.

reproducciéon No hay indicaciones de ningun efecto sobre la fertilidad.

Toxicidad especifica en No hay informacion disponible

determinados 6rganos -
Exposicién Unica
Toxicidad especifica en No hay informacién disponible
determinados drganos -
Exposicién repetida
Hydroxide de aluminio
DL50 oral > 2000 mg/kg Rata
CL50 por inhalacién Rata > 2.3 mg/l (Al203) Aerosol Concentracion méxima posible
IARC No figura en la lista
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Toxicidad aguda Riesgo bajo en caso de una manipulacion industrial o comercial normal
Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Toxicidad especifica en No hay informacion disponible.

determinados 6rganos -
Exposicién Gnica

Toxicidad especifica en No hay informacion disponible.
determinados 6rganos -
Exposicién repetida

Informacién sobre posibles vias de exposicion

Inhalacion Evitar respirar vapores o nieblas

Ingestion La ingestidon no es una via probable de exposicion
Piel Evitar el contacto prolongado o repetido con la piel
Ojos Evitese el contacto con los ojos

Peligro por aspiracion No hay informacion disponible.

11.2. Informacioén sobre otros peligros

11.2.1. Propiedades Este producto no contiene ningln alterador del sistema endocrino conocido o
disruptivas endocrinas sospechoso de serlo
11.2.2. Otros datos No es aplicable

SECCION 12: Informacion ecologica

12.1. Toxicidad No se considera nocivo para los organismos acuaticos

Aluminum hydroxide-Dispersion
LC50 de 96 horas > 10000 mg/l Peces
EC50 de 48 horas > 10000 mg/l Daphnia magna (pulga de agua)
Clasificacion WGK (AwSV) 5442. WGK: nwg
Hydroxide de aluminio
Clasificacion WGK (AwSV) 5220 WGK: nwg

12.2. Persistenciay Los métodos para determinacién de la biodegradabilidad no son aplicables a
degradabilidad sustancias inorganicas.
12.3. Potencial de No es probable que se bioacumule.

bioacumulacion



HUBER

Ficha de datos de

seguridad
Martifin® OL-005

Fecha de publicacion: 15/02/2023 NUmero de Revisiéon: 1.3.1
Fecha de impresion: 17/02/2023 Pagina 10 de 13

Factor de bioconcentracion No hay datos disponibles.

(FBC)
12.4. Movilidad en el suelo No hay informacion disponible.
12.5. Resultados de la Esta sustancia no cumple los criterios para su clasificacion como PBT o mPmB.

valoracion PBT y mPmB

12.6. Propiedades disruptivas  Este producto no contiene ningln alterador del sistema endocrino conocido o
endocrinas sospechoso de serlo

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

13.1. Métodos para el
tratamiento de residuos

Métodos de eliminacién La eliminacién debe realizarse conforme a las leyes y normativas regionales,

nacionales y locales aplicables.

Embalaje contaminado Los contenedores vacios deben llevarse a un centro autorizado de tratamiento de

residuos para su reciclaje o eliminacion. No reutilizar el recipiente.

Cédigos de residuos El usuario debe asignar codigos de residuos basandose en la aplicacion para la

que se utilizo el producto

Aluminum hydroxide-Dispersion

Clasificacion WGK (AwSV) 5442. WGK: nwg
Hydroxide de aluminio

Catalogo Europeo de 060299
Residuos
Clasificacion WGK (AwSV) 5220 WGK: nwg

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

Modo de transporte (por carretera, maritimo, aéreo, ferroviario)

TDG -Canada No regulado
DOT No regulado
ADR No regulado
RID No regulado
ADN No regulado
IATA No regulado
IMDG/IMO No regulado
ICAO No regulado
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14.1. Nimero de la ONU o Ninguno/a

nimero de identificacion

14.2. Designacién oficial de Ninguno/a
transporte de las Naciones

Unidas

14.3. Clase(s) de peligro para el Ninguno/a

transporte

14.4. Grupo de embalaje Ninguno/a
14.5. Peligros para el medio No
ambiente

14.6. Precauciones particulares No es aplicable
para los usuarios

14.7. Transporte maritimo a granel segun los instrumentos de la OMI
No es aplicable

SECCION 15: Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentacién y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la
sustancia o la mezcla

Inventarios mundiales

Sustancia/mezcla pura Mezcla
Nombre quimico | Nimero | N°CE |Australia| Canada | China Jap6n |Coreadel| México |Thailand | Nueva | Filipinas | Taiwan | TSCA:

CAS (AlIC) (DSL) (IECSC) Sur (TECI) [ Zelanda | (PICCS) Estados

(KECL) Unidos
IAluminum Multiple Y Y X (1)-17 |KE-00980 X X X X A
hydroxide-Disper
sion
Hydroxide de 21645-51-|244-492-7 Y Y Y (1)-17 |KE-00980 Y 55-1-0259 Y Y Y A
aluminio 2 (ENCS); 4
ISHL

Leyenda X/Y: Cumple ; A: Activo ; - / N: Exento / No figura en la lista

REACH No.

Aluminum hydroxide-Dispersion

Numero de registro REACH Cumple
Hydroxide de aluminio

Numero de registro REACH 01-2119529246-39
Turkish KKDIK pre-registration 05-0000193352-73-0000

Alemania
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Muy baja solubilidad No se considera nocivo para los organismos acuaticos

Aluminum hydroxide-Dispersion

Clasificacién WGK (AwSV) 5442. WGK: nwg
Hydroxide de aluminio
Clasificacién WGK (AwSV) 5220 WGK: nwg

15.2. Evaluacién de la seguridad quimica

Se ha realizado una evaluacién de la seguridad quimica para esta sustancia

SECCION 16: Otra informacién

Razén de larevision Esta ficha de datos de seguridad cumple los requisitos del Reglamento (CE) n°®
1907/2006 & Reglamento de la Comisién (UE) No. 2020/878

Fecha de publicacion: 15/02/2023

Fecha de impresion: 17/02/2023

NUmero de Revisién: 131

Preparada por Huber Engineered Materials Global Regulatory Affairs

email: regulatory.affairs@huber.com.

Reglamento CLP (CE 1272/2008) No esté clasificado

Etiquetado
Simbolos/Pictogramas Ninguno/a
Palabras de advertencia Ninguno/a
Indicaciones de peligro La sustancia no cumple los criterios de clasificacion.
Consejo de formacioén No manipular la sustancia antes de haber leido y comprendido todas las instrucciones de
seguridad
Abreviaturas y acronimos ég?]r;gir? Internacional para la Investigacion del Cancer (IARC, International Agency for Research on

Base de Datos Internacional de Informacion Quimica Uniforme (IUCLID)

Estatus y clasificacién en el Sistema de Informacién sobre Materiales Peligrosos en el Lugar de
Trabajo (WHMIS, Workplace Hazardous Materials Information System)

OSHA (Administracion de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo
estadounidense, Occupational Safety and Health Administration)

TWA - Time-Weighted Average (Promedio ponderado en el tiempo)

Reglamento sobre clasificacion, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP) (CE
1272/2008)

EPP - Equipo de proteccién personal

NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational
Safety and Health

CERCLA (Ley de responsabilidad, compensacién y recuperacién ambiental, Comprehensive
Environmental Response, Compensation and Liability Act )

Cantidad declarable (RQ) (RQ/% en la mezcla)

STEL - Short Term Exposure Limit (Limite de exposicién a corto plazo)

TLV® - Threshold Limit Value (Valor limite umbral)

Nivel sin efecto derivado (DNEL)

SEP: Sustancias extremadamente preocupantes para su autorizacion:

Demanda bioquimica de oxigeno (DBO)
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Demanda quimica de oxigeno (DQO)

OACI (aéreo)

(IMDG) Cédigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas

ADR (Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancias Peligrosas por Carretera)
RID (Acuerdo sobre el Transporte Internacional de Mercancias Peligrosas por Ferrocarril)
Asociacion Internacional del Transporte Aéreo (IATA)

Cadigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas (IMDG)

DOT (Departamento de Transporte, Department of Transportation)

TDG (Transporte de mercancias peligrosas) Canada

Concentracién prevista sin efecto (PNEC)

Aparato de respiracion auténomo (SCBA) a presién positiva

Sistema globalmente armonizado (SGA)

TSCA (Ley de control de sustancias téxicas, Toxic Substances Control Act)

La informacion facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal
saber y entender, en la fecha de su publicacion. Dicha informacion esta concebida
Unicamente como guia para la seguridad en la manipulacion, el uso, el procesamiento, el
almacenamiento, el transporte, la eliminacién y la liberacion, no debiendo tomarse como
garantia o especificacion de calidades. La informacion se refiere Unicamente al material
especifico mencionado y puede no ser valida para tal material usado en combinacién con
cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique
expresamente en el texto.

Fin de la ficha de datos de seguridad



